I HP ZBook Power 16 inch G11 Mobile Workstation PC

B41YMLS#ABM

Actualice al rendimiento y la seguridad profesionales de ZBook a un precio increiblemente asequible precio. Aumente su
productividad con este dispositivo duradero pero premium, que ofrece funciones de colaboracién mejoradas y
componentes profesionales para ejecutar aplicaciones de software profesionales para CAD, conceptualizacion 3D,

modelado, renderizado y mas.

Procesador

Chipset
Sistema Operativo

Pantalla
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Almacenamiento

Teclado

Mouse
Audio

Camara Web

Conectividad
Bateria

Adaptador AC

Peso

Interfaces

(2) Thunderbolt™ 4 USB Tipo-C (Entrega de energia y
DisplayPort™ 2.1)

(2) USB Tipo-A 3.2 Gen1 (1 para carga)

(1) Conector para auriculares/micréfono en combo
Lector de medios Lector de tarjetas SD 4.0

Certificaciones

TPM 2.0

Ranura nano para guaya de seguridad
HP Tamper Lock

HP BIOSphere

HP Sure Start

HP Sure Run

Seguridad

Software

Garantia

Intel® Core™ Ultra 9-185H

16 nucleos (6 P-Cores, 8 E-Cores, 2 LPE-Cores), 22 hilos, 24 MB
Intel® Smart Cache.

Max Turbo Frequency: 5.1 GHz

P-Core Frequency => Base: 2.3 GHz - Max Turbo: 5.1 GHz
E-Core Frequency => Base: 1.8 GHz - Max Turbo: 3.8 GHz
LPE-Core Frequency => Base: 1.0 GHz - Max Turbo: 2.5 GHz

Integrado en el procesador
Windows 11 Pro de 64 bits High End en Espafiol.

LCD delgada de 16" en diagonal con retroiluminaciéon LED, WUXGA
(1920x1200), con antirreflejo, de 300 nits, UWVA
Discreta: NVIDIA® RTX 2000 Ada 8 GB GDDR6

16 GB (1x16GB) DDR5 5600. Soporta hasta 64 GB en (2) slots
SODIMM
Unidad de estado solido M.2 SSD 1 TB 2280 PCle-4x4 NVMe TLC

HP Premium, resistente a derrames, con teclado numérico en
Espafiol
ClickPad con soporte para gestos y toques multiples

HD con tecnologia Bang & Olufsen y dos altavoces estéreo
integrados
Webcam FHD 1080p con arreglo de 2 micréfonos integrados

LAN: Intel® 219LM(vPro) GbE PCle NIC

WLAN: Intel AX211 Wi-Fi 6E 802.11 ax 2x2 (vPro) + Bluetooth 5.3
Polimero de 6 celdas 83 Whr de larga duracion (MobileMark® 25
(MM25))

Adaptador AC de 150 Watt

A partir de 2.122 kg

(1) Ethernet RJ-45
(1) HDMI 2.1
(1) Conector de alimentacion AC

ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, TCO, FCC, UL, CE, RoHS, I1SO 14001-9001, MIL-STD 810H

HP Sure Click
HP Sure Sense

Aflos de garantia: 1 de forma 1/1/0 (Partes/ Mano de obra/ En sitio)

]
La informacion contenida adjunto esta sujeta a cambio sin previo aviso. HP no estara comprometido por los errores
o las omisiones técnicas o editoriales en el contenido de este documento. Las imagenes presentadas son de
referencia, el equipo final puede cambiar de acuerdo a configuracion y opciones integradas



