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Rebanco/ Banca/ Talón en ConcretoA13
Concreto vaciado, resistencia, espesor y refuerzo según calculo
estructural, acabado según diseño especifico y/o pliego de
condiciones elaborado por interventoria.
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SALA MULTIPLE 1+2

Aislante acustico cloud
Aislante acustico tipo cloud en 2" + manto impermeabilizante con
foil de aluminio tipo fiberglass o similar; marco perfil PU
galvanizado calibre 26 base 2" sujeccion segun detalle asesor
acustico y/o pliego de condiciones elaborado por interventoria.
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Mortero de pendiente fabricado con cemento, cal y arena de
concreto en relacion 1:4, impermeabilizante integral, pendiente
minima de 1% segun planos, juntas de retraccion con tratamiento
de acuerdo a pliego de condiciones de interventoría.

Mortero con pendiente 1% minimoE2
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Capa vegetalO7
Capa vegetal segun diseño paisajismo. Confinamiento según pliego
de condiciones elaborado por interventoría

GH

Panel metalico perforado tipo SOFTWAVE 25H23
Panel metalico en aluzinc, perforado sin canteria (tipo de
perforacion segun recomendacion bioclimatico), espesor 0.5mm,
color por definir,  estructura en perfiles estandar de aluminio;
dimensiones, sistema de fijacion y acabado segun detalle
especifico y/o segun pliego de condiciones elaborado por
interventoria.

Placa en concreto reforzado; formaleteria segun planos
arquitectonicos; espesor, resistencia, despiece y vaciados  según
planos estructurales; acabado arquitectonico a la vista según
detalle especifico y/o según pliego de condiciones de interventoría.

Placa maciza en concretoA2

Lucernario, perfileria tubular estructural + persiana de aluminio
anodizado natural 14 micras  + vidrio crudo laminado 6+5
termoacustico con pelicula intermedia de pvb, coheficiente de
sombra de 0.5, color natural, fijacion silicona estructural;
modulacion, dimensiones, especificaciones y accesorios segun
detalle especifico, cuadro de ventaneria y/o pliego de condiciones
de interventoria.

LucernarioH18

Viga postensada en concreto; resistencia, seccion, despiece y
formaleteria según diseño estructural; acabado arquitectonico a la
vista según detalle especifico y/o según pliego de condiciones de
interventoría.

Viga postensada en concretoA4

Viga fundida en concreto reforzado; resistencia, seccion y
formaleteria según diseño estructural; acabado arquitectonico a la
vista según detalle especifico y/o según pliego de condiciones
elaborado por interventoría.

Viga fundida en concretoA6

Muro pantalla fundido en concreto reforzado; resistencia, seccion,
despiece y formaleteria según diseño estructural; acabado
arquitectonico a la vista según detalle especifico y/o según pliego
de condiciones de interventoría.

Muro Pantalla en concretoA9

Placa de contrapiso en concreto reforzado; fundida sobre base
granular; espesor, resistencia, despiece y vaciados  según planos
estructurales y/o según pliego de condiciones de interventoría.

Placa de contrapisoA16

Muro de ContenciónA7
Muro de contención en concreto reforzado; seccion, refuerzo,
formaleteria, resistencia y  despiece según diseño estructural;
acabado interior arquitectonico a la vista según detalle especifico
y/o según pliego de condiciones de interventoría.

Placa Aligerada en concreto reforzado; resitencia, espesor,
formaleteria, despiece y vaciados según planos estructurales;
acabado arquitectonico a la vista según detalle específico y/o
según pliego de condiciones de interventoría.

Placa Aligerada en ConcretoA1

Sistema perfileria oculta de aluminio anodizado natural 14 micras
serie 45 pesada silicona estructural o similar + vidrio crudo
laminado termoacustico de 6+5  coheficiente de sombra segun
recomendacion del bioclimatico; dimensiones, accesorios y
especificaciones segun cuadro ventanas y/o pliego de condiciones
de interventoria.

Ventanería oculta serie pesada silicona estructuralH1

Perfil tubular circular acero ASTM A-500 GCB5
Perfil tubular circular en acero; diametro, espesor, anclaje y
resistencia segun diseño estructural; limpieza superficial SSCP SP3
+ capa anticorrosiva tipo alquidico e=2.5 mils + acabado tipo
alquidico color blanco e=3.0mils, y/o segun recomendacion de
calculista y aprovado por interventoria.

A10
Prefabricado en concreto gris, impermeabilizado + pigmento Nubiola M-4781 al
5% y amarillo al 1%, del peso del cemento o equivalente, resistencia 200psi o
20mpa, acabado arquitectonico a la vista mas aplicación de acido Kemiko Stone
Tone Stain, color rojo ingles + sellante Acrilico-uretano KEM-46CF 30% solido,
base agua acabado mate; textura en franjas verticales y vanos según detalle
especifico,  sección y sistema de fijacion según diseño estructural y/o pliego de
condiciones de interventoría.

Prefabricado Concreto Fachada

Viga armada cajon metalica acero ASTM-A572 G50B8
Viga cajon metalica seccion; dimensiones, resistencia y anclaje
segun diseño estructural; limpieza superficial SSCP SP3 + capa
anticorrosiva tipo alquidico e=2.5 mils + acabado tipo alquidico
color blanco e=3.0mils, y/o segun recomendacion de calculista y
aprovado por interventoria.

Rebanco/ Banca/ Talón en ConcretoA13
Concreto vaciado, resistencia, espesor y refuerzo según calculo
estructural, acabado según diseño especifico y/o pliego de
condiciones elaborado por interventoria.

Persiana en Aluminio anodizado 14 micras color natural perfil
alumina S-544 o similar, marco en aluminio elementos
comerciales, horizontales en  dimensiones e instalacion segun
detalle especifico y/o pliego de condiciones elaborado por
interventoria.

Persiana aluminioH10

Piso en baldosa de grano Bicapa 40cmx40cm tipo Colpisos Rf.
Colpisos R 0 Gris o similar, Norma NTC 2849; dilatación en
aluminio. Instalación y modulación según detalle específico y/o
según pliego de condiciones elaborado por interventoría.

Baldosa de Grano BicapaD6

Aislante acustico cloud
Aislante acustico tipo cloud en 2" + manto impermeabilizante con
foil de aluminio tipo fiberglass o similar; marco perfil PU
galvanizado calibre 26 base 2" sujeccion segun detalle asesor
acustico y/o pliego de condiciones elaborado por interventoria.

L4

Piso en concreto vaciado endurecido con Rocktop o equivalente,
recorrido con helicoptero,  acabado liso + adicion de color;
dilatacion por cortadora para concreto a 1/4 del espesor de la
placa, diseño de mezcla, tratamiento de juntas de contraccion y
refuerzo segun pliego de condiciones elaborado por interventoria.

Piso concreto pulidoD1

Viga metálica " " tipo W  acero ASTM-A572 G50B1
Viga metalica perfil en , dimensiones, anclaje y resistencia según
diseño estructural, limpieza superficial SSCP SP3 + capa
anticorrosiva tipo alquidico e=2.5 mils + acabado tipo alquidico
color blanco e=3.0mils, y/o segun recomendacion de calculista y
aprovado por interventoria.

Muro en placa tipo "superboard, sheet rock" o similar de 10mm,
estructura interna en perfiles rieles y parales galvanizados;
inclusion de aislante termoacustico, de acuerdo a los diseños en
planos arquitectonicos cumpliendo normas de la N.S.R-98 y/o
segun pliego de planos elaborado por interventoria.

Muro en SuperboardC4 (Cara interna del muro)

(Cara externa del muro)

Placa de contrapiso en concreto reforzado; fundida sobre base
granular; espesor, resistencia, despiece y vaciados  según planos
estructurales y/o según pliego de condiciones de interventoría.

Placa de contrapisoA16

Muro de ContenciónA7
Muro de contención en concreto reforzado; seccion, refuerzo,
formaleteria, resistencia y  despiece según diseño estructural;
acabado interior arquitectonico a la vista según detalle especifico
y/o según pliego de condiciones de interventoría.

Sistema perfileria oculta de aluminio anodizado natural 14 micras
serie 45 pesada silicona estructural o similar + vidrio crudo
laminado termoacustico de 6+5  coheficiente de sombra segun
recomendacion del bioclimatico; dimensiones, accesorios y
especificaciones segun cuadro ventanas y/o pliego de condiciones
de interventoria.

Ventanería oculta serie pesada silicona estructuralH1

Placa ColaboranteA5
Placa Colaborane en concreto fundido en situ, sobre laminas de
Steel Deck o similar, refuerzo, resistencia y despiece segun planos
estructurales y/o pliego de condiciones de interventoria.

Viga fundida en concreto reforzado; resistencia, seccion y
formaleteria según diseño estructural; acabado arquitectonico a la
vista según detalle especifico y/o según pliego de condiciones
elaborado por interventoría.

Viga fundida en concretoA6

Muro pantalla fundido en concreto reforzado; resistencia, seccion,
despiece y formaleteria según diseño estructural; acabado
arquitectonico a la vista según detalle especifico y/o según pliego
de condiciones de interventoría.

Muro Pantalla en concretoA9

Lavamanos con mesón conformado en granato o equivalente,
extruidos de una sola pieza color plano según criterio arquit.
Dimensiones según detalle específico. Instalación según
detalle específico y/o pliego de condiciones de interventoría.

Lavamanos + meson extruido en granatoI 3

A10
Prefabricado en concreto gris, impermeabilizado + pigmento Nubiola M-4781 al
5% y amarillo al 1%, del peso del cemento o equivalente, resistencia 200psi o
20mpa, acabado arquitectonico a la vista mas aplicación de acido Kemiko Stone
Tone Stain, color rojo ingles + sellante Acrilico-uretano KEM-46CF 30% solido,
base agua acabado mate; textura en franjas verticales y vanos según detalle
especifico,  sección y sistema de fijacion según diseño estructural y/o pliego de
condiciones de interventoría.

Prefabricado Concreto Fachada

Mamposteria en bloque de concreto 15x20x40, dovelas y
refuerzos según cálculo estructural. Instalación según detalle
específico y/o según pliego de condiciones elaborado por
interventoría.

Bloque de concreto 15x20x40C1

Persiana en Aluminio anodizado 14 micras color natural tipo perfil
alumina ALN-315 o equivalente, marco en aluminio elementos
comerciales, dimensiones e instalacion segun detalle especifico
y/o pliego de condiciones de interventoria.

Sistema de Persianas tipo ALN 315H30

C15
Placa tipo "superboard, sheet rock" o similar de 8mm de acuerdo a los
diseños en planos arquitectonicos cumpliendo normas de la N.S.R-98,
acabado en pintura color blanco, fijacion segun detalle especifico  y/o
segun pliego condiciones interventoria.

Placa en Superboard + pintura

Ventana cuerpo fijo perfileria en aluminio anodizado natural 14
micras tipo alumina serie 5020 reforzada o similar + vidrio crudo
laminado termoacustico de 6+5, segun recomendacion del
bioclimatico; especificaciones, modulacion, dimensiones y
accesorios segun cuadro puertas y ventanas y/o pliego de
condiciones elaborado por interventoria.

Ventana cuerpo fijo aluminio + crudo laminadoH33

C5
Placa tipo "superboard, sheet rock" o similar de 10mm de acuerdo a
los diseños en planos arquitectonicos cumpliendo normas de la
N.S.R-98, acabado en pintura epoxipoliamina color blanco, fijacion
segun detalle especifico  y/o segun pliego condiciones interventoria.

Placa en Superboard + pintura epoxipoliamina

Pasamanos metálico perfil tubular circular 2 y 1/2"; espesor segun
diseño estructural; armado, fijacion y acabado, segun cuadro de
detalles pasamanos y/o pliego de condiciones de interventoria.

Pasamanos metalico Tubular circularF24

Sistema perfileria oculta de aluminio anodizado natural 14 micras
serie 45 pesada silicona estructural o similar + vidrio crudo
laminado termoacustico de 6+5  coheficiente de sombra segun
recomendacion del bioclimatico; dimensiones, accesorios y
especificaciones segun cuadro ventanas y/o pliego de condiciones
de interventoria.

Ventanería oculta serie pesada silicona estructuralH1

Vidrio crudo laminado termoacustico de 6+5 con pelicula
intermedia pvb incoloro, coheficiente de sombra 0.5, tono verde
+verde (sin restriccion de entrada de luz), segun recomendacion
del bioclmatico; dimensiones, accesorios y especificaciones
segun cuadro ventanas y/o pliego de condiciones de interventoria.

Vidrio crudo laminado tono verde +verdeH31

Aislante termoacustico fibra de vidrio tipo frescasa
Recubrimiento con aislante termoacustico de fibra de vidrio tipo
FRESCASA o similar según asesor y/o detalle especifico.
Ejecución según pliego de condiciones de interventoría.

L5

Ascensor principal 1000 Kg. - 13 per.P1
Ascensor de pasajeros capacidad 1000 Kg, 13 personas,
velocidad 1,75m/s; botonera horizontal sistema braile; segun
norma icontec, acabado de cabina segun detalle especifico,
cumplimiento de las normas NTC 2769 y 2050, EN-81-1,
certificacion ISO 9011, y/o segun pliego de condiciones de
interventoria.

LOCKERS /
COCINETA

LOCKERS /
COCINETA

Muro en Drywall de 15mm a 20mm resistente al fuego,
estructura interna en perfiles, rieles y parales galvanizados;
con inclusion de aislante termoacustico, dimensiones de
acuerdo a los planos arquitectonicos cumpliendo normas de
la N.S.R-98 y/o segun pliego de condiciones de interventoria.

Muro en drywallC3

Mamposteria en bloque de concreto 15x20x40, dovelas y
refuerzos según cálculo estructural + Revoque compuesto de
cemento portland, cal, agua y arena en dosificación, espesor y
especificaciones, según detalle especifico; resistencia final 10 Mpa, +
pintura en vinilo tipo I (Viniltex o equivalente) de primera calidad.
Instalación según detalle específico y/o según pliego de
condiciones elaborado por interventoría.

Bloque de concreto 15x20x40+Revoque+PinturaC11
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